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В настоящее время производство на промышленных предприятиях, в частности НПЗ, направлено в сторону развития безотходных технологий, в которых отходы либо минимизируют, либо подвергают повторной переработке. В России к данному моменту времени остро стоит вопрос переполнения нефтешламовых амбаров, что является также источником экологической опасности, так как нефтешламы – это загрязнители почвенно-растительного  покрова, поверхностных и  подземных  вод, воздуха [2]. Появляется необходимость использования тяжелых нефтяных остатков в нефтепереработке и нефтесинтезе.  В связи с этим растёт актуальность комплексной переработки тяжелых нефтяных остатков и отходов. Гидрокрекинг нефтешламов может стать перспективным процессом с выделением ценных продуктов: бензиновой и дизельной фракций [1,3].
В данной работе исследовалось повышение активности сульфидных Ni-W катализаторов гидрокрекинга за счет введения кристаллитов цеолита в мезопористый носитель. Разработана методика синтеза нанесеннего сульфидного катализатора, носителем которого является композиция SBA-15/цеолит-ZSM-5, где SBA-15 – мезопористый силикат. Проведены каталитические эксперименты по гидрированию нефтешламов с использованием синтезированных катализаторов и промышленных катализаторов гидрокрекинга. Все использованные катализаторы охарактеризованы комплексом физико-химических методов анализа. Также проведено исследование образцов нефтешламов резервуарного типа, влияния содержания воды в его составе на протекание реакции гидрокрекинга, воздействие активацией на нефтешламы. Исследовано влияние введения цеолита в мезопористый носитель на активность катализатора. Показано, что катализаторы типа NiW/SBA-15/ZSM-5 обладают высокой гидрокрекирующей активностью. 
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