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В последние годы наблюдается тенденция к ужесточению экологических требований к моторным топливам по содержанию в них сернистых соединений [1]. Каталитический крекинг является крупнотоннажным процессом вторичной переработки нефти и его продукты занимают одну из ключевых ролей в производстве товарных топлив [2]. Однако на его долю в некоторых странах приходится до 90 % серы в конечном продукте, поэтому бензин с установок каталитического крекинга подвергается гидрооблагораживанию. Одним из недостатков гидрооблагораживания бензиновой фракции является снижение октанового числа вследствие гидрирования олефинов и ароматики, поэтому снижение серы в процессе каталитического крекинга является важной задачей для получения высококачественных моторных топлив. Снижение концентрации сернистых соединений в жидких продуктах позволяет проводить последующее гидрооблагораживание бензиновой фракции в более мягких условиях [3]. 

В середине 90-х годов прошлого столетия были синтезированы новые материалы – структурированные мезопористые оксиды с размером пор от 20 до 500 Å [4]. В зависимости от условий синтеза, можно регулировать размер пор, величину удельной поверхности и удельный объем пор, а также кислотность и ряд других показателей [5, 6]. 
1. Синтезирован носитель, содержащий в своем составе упорядоченный мезопористый оксид кремния типа MCM-41 и γ-Al2O3. Образец охарактеризован методами ПЭМ, низкотемпературной адсорбцией/десорбцией азота, ТПД аммиака и ИК.
2. На основе MCM-41/γ-Al2O3 получены материалы La/MCM-41/γ-Al2O3, W/MCM-41/γ-Al2O3, Ni/MCM-41/γ-Al2O3. Указанные материалы использованы в качестве добавок к промышленному микросферическому цеолитсодержащему катализатору крекинга.

3. Показано, что добавки La/MCM-41/γ-Al2O3, W/MCM-41/γ-Al2O3 активны в обессеривании жидких продуктов крекинга вакуумного газойля на установке MAT при 500 °С.

4. Установлено, что добавка La/MCM-41/γ-Al2O3 к промышленному катализатору в количестве 10 %масс, позволяет снизить содержание серы до 40 % в жидких продуктах крекинга вакуумного газойля.
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